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1  总    则

1.0.1 为改善城市轨道交通站台环境，提高行车安全，规范城市轨道交通站台屏蔽门系统的技术要求，达到经济适用、技术先进的目的，制定本规范。 

1.0.2 本规范适用于城市轨道交通工程新建、既有线加装及更新改造屏蔽门系统的设计、安装、验收、保养与维护。

1.0.3 在既有线加装及更新改造屏蔽门系统前，应对加装及更新改造的车站土建结构和相关机电系统接口条件进行确认。
1.0.4在屏蔽门系统安装前，宜生产制造工程样机，工程样机应通过检测。

1.0.5 城市轨道交通站台屏蔽门系统除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  站台屏蔽门  platform screen door 

设置在站台边缘，将乘客候车区与列车运行区相互隔离，并与列车门相对应、可多级控制开启与关闭的滑动门连续屏障，有全高和半高、封闭和非封闭之分。简称屏蔽门。

2.0.2  应急门    emergency escape door

列车门与滑动门不能对齐时，供乘客上下车使用的门。

2.0.3  端头门    platform end door

设置于屏蔽门两端进出轨行区的门。

2.0.4  门机    door mechanism 

开启与关闭滑动门的驱动机构。

2.0.5  门控单元    door control unit

就地对门机进行控制的控制装置。

2.0.6 就地控制盘   platform screen doors local control panel 

就地控制单侧屏蔽门的控制装置。

2.0.7 中央控制盘  platform screen doors central interface panel

一个车站屏蔽门的控制中心，包括逻辑控制单元、监视单元及其各种接口。

2.0.8 就地控制盒    local control box

就地控制单樘滑动门的控制装置。

2.0.9 紧急控制盘  platform screen doors emergency control panel

紧急情况下控制单侧屏蔽门的装置。

2.0.10推杆锁 push bar lock

在轨道侧直接手动打开应急门，在设备区直接手动打开端头门、滑动门的装置。

3  屏蔽门系统设计
3.1 一般规定

3.1.1  在设计载荷的作用下，门体结构应符合限界及设计要求。

3.1.2  屏蔽门系统的设计应遵循可靠性、可用性、可维护性和安全性的原则。

3.1.3  屏蔽门系统应符合电磁兼容性要求。

3.1.4  屏蔽门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、通风与空调制式等因素综合选定。

3.1.5  站台屏蔽门系统的配置及控制模式宜与车站其他系统相结合，其安装和运行应满足各种运营模式的要求。
3.1.6  屏蔽门门体不应作为防火隔离设施。

3.1.7  屏蔽门安装范围不宜设置土建结构变形缝，如确有跨越变形缝时，门体应做特殊设计。

3.1.8  在正常使用及正常维护的条件下，门体结构设计寿命不应小于30年，驱动电机设计寿命不应小于20年。
3.1.9  在正常运营条件下,屏蔽门的任何故障不应造成滑动门自动打开。
3.1.10 屏蔽门系统的设计运行强度应符合每天20h、每90s开/关1次，且应能常年连续运行。
3.1.11屏蔽门应设置在车站有效站台长度范围内，以有效站台中心线为基准向两端布置。屏蔽门各门体部件在任何状态下都不应超出单侧站台屏蔽门纵向设计范围。

3.1.12屏蔽门系统在站台侧应能方便更换及维修。
3.2  设计要求

3.2.1  滑动门的开关门时间应与列车客室门的开关门时间相匹配，且应为可调参数。

3.2.2  阻止滑动门关闭的力不应大于150N,测量力的位置应选择滑动门关门过程中1/3行程后。
3.2.3  每扇滑动门最大动能不应大于10J。

3.2.4  屏蔽门运行噪音的峰值不应大于70dB(A)。

3.2.5  滑动门、应急门和端头门的手动解锁力不应大于67N。
3.2.6  解锁后手动开启单扇滑动门的动作力不应大于133N。
3.2.7  屏蔽门系统的平均无故障周期不应小于60万个周期。按下式计算:
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3.2.8  安装在非封闭式的地面车站或高架车站的屏蔽门，其设计风压可参考当地气候条件取值。屏蔽门门体结构在风载荷、人群载荷、撞击载荷等最不利载荷组合的情况下，门体弹性变形应符合限界及设计要求，门体结构不应出现永久变形或影响屏蔽门操作的情形。

3.2.9  屏蔽门可在10Hz～1000Hz的振动频率范围内正常工作。

3.2.10 中央控制盘接收到开关门命令至滑动门动作的时间不应大于0.3s。

3.2.11 对于全自动运行线路，屏蔽门系统与安全相关的功能其安全完整性等级不应低于SIL2。
3.2.12 屏蔽门与列车的空隙应结合限界要求、站台形式、运行模式等因素，必要时应设置探测装置。
4  屏蔽门系统基本构成

4.1  门体结构
4.1.1  门体结构宜包括滑动门、应急门、端头门、固定门、顶箱、门槛、门楣、下部支撑结构、门机梁、全高屏蔽门上部支撑结构、半高屏蔽门固定侧盒等。
4.1.2  滑动门与列车客室门在位置和数量上均应对应。 
4.1.3  根据列车的停车精度，滑动门的净开度不应小于列车客室门的净开度。端头门的活动门的净开度不应小于1100mm。
4.1.4  全高屏蔽门的滑动门、应急门、端头门的净高度不应小于2.0m，半高屏蔽门的所有门体高度不应小于1.5m。

4.1.5  单侧站台的应急门设置数量不应少于两处，站台每端至少应设置一处，当应急门开启时，应能满足人员疏散的要求。

4.1.6  滑动门、应急门和端头门必须能可靠关闭且锁紧，在站台侧必须能使用专用钥匙开启，在非站台侧必须能手动开启。
4.1.7  门体可由框架和玻璃面板等部件组成，框架外包材料宜采用不锈钢或铝合金等金属材料制成。玻璃面板宜选用通透性好、强度高的安全玻璃，并应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4的规定。
4.1.8  屏蔽门与车站土建结构的连接部分应具有三维调节功能，屏蔽门安装后应能适应车站土建结构出现的不均匀沉降。

4.1.9  端头门的开启应在小于90°时自动关闭，在不小于90°时应在90°保持定位。应急门开启角度不应小于90°。
4.2  门机

4.2.1  滑动门驱动电机宜采用直流永磁无刷电机，电机功率应满足滑动门在设计载荷作用下正常开关，其寿命应满足设计要求。驱动电机的绝缘等级应为F，防护等级不应小于IP54。

4.2.2  传动机构宜采用皮带传动、螺旋副传动或齿轮副传动。

4.2.3  当环境温度在25℃时，传动机构的运行最高温升不得超过60K。

4.2.4  门机内零部件的安装应有防松和减震措施，且在站台侧应方便更换、调整及维修。

4.2.5  屏蔽门系统内各电气部件的防护等级应满足现场环境的使用要求。

4.3  监控系统

4.3.1  监控系统应由中央控制盘、就地控制盘、就地控制盒、门控单元、局域网和接口模块等组成。

4.3.2  整侧站台屏蔽门的控制设备包括信号系统、就地控制盘、紧急控制盘，其控制优先权从低到高应为信号系统对屏蔽门进行开关控制、就地控制盘对屏蔽门进行开关控制、紧急控制盘对屏蔽门进行开关控制，且单一控制设备发生故障时，不得影响其他控制设备。
4.3.3  监控系统应以车站为单位独立设置，换乘车站的监控系统应以线路为单位独立设置。
4.3.4  中央控制盘和接口模块宜布置在屏蔽门设备室内，就地控制盘宜布置在方便司机或站务人员观察及操作处。
4.3.5  屏蔽门系统的控制功能及监视功能宜分开设置，关键命令及信号系统命令宜通过继电回路传输，状态及故障信息宜采用总线传输。
4.3.6  滑动门应有障碍物探测功能，应探测到不小于5mm（厚度）×40mm（宽度）的钢板障碍物。
4.3.7  中央控制盘及门控单元在安装后可在线或离线下载软件，并可调整包括电机速度曲线、门体夹紧力阈值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数。

4.3.8  监控系统的硬件配置应符合下列规定：
1  中央控制盘应包括每侧站台的逻辑控制单元及车站监视终端。

2  中央控制盘应对屏蔽门系统的重要状态及报警进行显示。

3  每侧站台应设不少于一个就地控制盘，其防护等级应达到IP54及以上要求。
4  就地控制盒应设置自动、手动和隔离三个档位。

5  5  每个门单元应设置门控单元，应急门的状态宜通过相邻门单元的门控单元进行监视。

6  中央控制盘应能存储本车站屏蔽门不少于7天的信息数据。

7  门控单元宜具备故障存储功能。
8  门控单元的输入输出模块宜有备用I/O点。
4.3.9   当屏蔽门系统与信号系统和综合监控系统设置接口时，应符合下列规定：

1  屏蔽门系统应能响应信号系统发出的开门、关门信息；当线路采用全自动运行模式时，屏蔽门系统还应能响应对位隔离信息。

2  屏蔽门系统应能将门关闭且锁紧信号、滑动门/应急门互锁解除信号发送至信号系统；当线路采用全自动运行模式时，屏蔽门系统还应能将对位隔离信息发送至信号系统。

3  屏蔽门系统应能将重要的状态及故障信息上传至综合监控系统。

4.3.10 屏蔽门系统网络拓扑结构宜为总线型。

4.3.11屏蔽门系统监控软件应对故障和状态信息进行实时监视，应具有故障自动诊断和自动报警功能。
4.3.12屏蔽门系统应采用通用、开放和标准的通信协议。
4.3.13当线路采用全自动运行模式时，站台屏蔽门应具备滑动门与列车车门故障对位隔离功能。
4.4  电源系统及接地

4.4.1  屏蔽门系统必须按一级负荷供电，必须设置后备电源。
4.4.2  驱动电源和控制电源的供电回路宜相互独立设置。
4.4.3  驱动电源的后备电源容量至少应满足30min内本站全部滑动门开/关3次的需要，控制电源的后备电源容量至少应满足系统满负载持续工作30min的需要。
4.4.4  驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ。

4.4.5  配电电缆、控制电缆应采用不同线槽或同槽分室敷设。

4.4.6  电缆应采用低烟、无卤、阻燃的电缆，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

4.4.7  屏蔽门设备室内的设备接地应符合现行国家标准《系统接地的形式及安全技术要求》GB 14050的规定。 

4.4.8当屏蔽门与列车车体间存在电位差时，应符合下列规定:
1屏蔽门应采取下列措施之一：
1）当屏蔽门与钢轨采用单点等电位连接时，每侧屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω；在500V直流电压下，屏蔽门金属构件应与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2）当屏蔽门通过接地端子连接车站接地网时，每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω；正常情况下人体可接触的站台屏蔽门金属构件表面应进行绝缘处理，在500V直流电压下，屏蔽门金属构件与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2 在屏蔽门站台侧、端头门内外侧的地面应设置宽度不小于1m的绝缘区域，在500V直流电压下，屏蔽门端门金属构件与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
4.4.9当屏蔽门与列车车厢无等电位要求时，屏蔽门应通过接地端子与车站接地网连接；每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω。
5  工程样机检测

5.1  工程样机组成
5.1.1  全高屏蔽门样机应包含滑动门、固定门、应急门、端头门、顶箱等门体结构及门机、监控系统、电源系统、网络通信系统、信号模拟器、相关测试工具、专用工器具。

5.1.2  半高屏蔽门样机应包含滑动门、固定门、应急门、端头门、固定侧盒等门体结构及门机、监控系统、电源系统、网络通信系统、信号模拟器、相关测试工具、专用工器具。
5.2  工程样机测试试验
5.2.1  样机的结构测试、密封测试、速度曲线测试、加速寿命测试、电磁兼容性测试、动能测试、噪声测试、防夹力测试、接口测试和软件测试应符合现行行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236的规定。

5.2.2  在应急门和端头门的动作可靠性测试中，门状态指示灯、闭门器、行程开关和锁的联合动作应可靠，连续动作次数不应小于10000次，每次开关门动作必须完整可靠，并应采用计数器进行开关门次数统计。

5.2.3  工程样机的功能测试应符合下列规定：

1  应测试滑动门手动解锁后延迟自动关门时间。

2  滑动门、应急门和端头门的解锁力测试应采用测力计直接测量解锁把手，解锁力应小于67N。当测量旋转机构解锁力时，力臂长度不应大于15cm。
3  滑动门、应急门和端头门处于不同状态时的门状态指示灯应符合设计要求。

4  就地控制盒测试应符合下列规定：
1)在自动位时，门单元应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号；
2)在手动位时，滑动门单元应脱离安全回路，不应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号，应响应就地控制盒的开/关门命令；
3)在隔离位时，滑动门单元安全回路应串入整侧站台的安全回路，不应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号。
5  综合后备盘应设置禁止位和允许位两档转换开关，并应符合下列规定：
1)在禁止位时，门单元应能响应来自就地控制盘或信号模拟器发送的开/关门命令信号；

2)在允许位时，综合后备盘应能发送开门命令，门单元不应响应来自就地控制盘及信号模拟器发送的开/关门信号命令。
6  就地控制盘应设置禁止位和允许位两档转换开关，并应符合下列规定：

1)在禁止位时，门单元应响应来自信号模拟器发送的开/关门命令信号；
2)在允许位时，就地控制盘应能发送开门、关门及互锁解除命令，门单元不应响应来自信号模拟器发送的开/关门命令信号。
7工程样机应进行信号系统接口功能测试，并应符合下列规定：
1)当信号模拟器发送开门命令时，滑动门应能打开；
2)当信号模拟器发送关门命令时，滑动门应能关闭且锁紧。

8电气测试、障碍物探测、关门力检测、滑动门开关测试和等电位测试应符合现行行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236的规定。

5.2.4  冲击试验应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2的规定。
5.3  工程样机测试见证及试验签署
5.3.1工程样机测试见证及试验签署文件应包括下列内容：
1)最终产品制造商名称；
2)驱动门机制造商名称；
3)主要配套设备名称、型号、规格；
4)主要项次的试验、测试记录或报告；
5)组织实施单位名称、见证单位名称；
6)试验、测试数据分析汇总表及结论。
6  安装与验收
6.1  设备进场检查
6.1.1  随机文件应包括下列资料：

1  产品出厂合格证或质量证明书；

2  装箱单。

6.1.2  设备零部件应与装箱单内容相符。

6.1.3  设备包装完好，外观不应存在明显的破损。

6.1.4  设备进场检查应填写设备进场验收记录表，并宜符合本规范附录A的规定。

6.2  控制基标交接检验
6.2.1  安装前应进行轨道控制基标点的现场确认，交接应有完整的签字记录。 
6.2.2  每侧站台屏蔽门安装应设置轨道中心线、轨顶标高、有效站台中心线及不少于3个轨道控制基标点。

6.2.3  控制基标交接检验应填写控制基标交接记录表，并宜符合本规范附录B的规定。

6.3  测量及交接检验
6.3.1主控项目应符合下列规定：

1  主电源开关应符合下列规定：
1) 应符合屏蔽门系统的过载保护能力；
2) 应能从屏蔽门设备房入口处方便地接近。

2  接地端子装置应完整。

3  屏蔽门安装区域应符合下列规定：
1) 土建结构应符合施工图限界尺寸；

2) 土建结构应符合施工图净空尺寸；

3) 屏蔽门安装的土建预埋件或预留孔洞定位尺寸应符合设计施工图要求。
6.3.2  一般项目应符合下列规定：

1  屏蔽门设备房应符合下列规定：
1) 屏蔽门供电电源应按一级负荷供电。

2) 屏蔽门设备房内应设有电气照明，地板表面上的照度不应小于200lx，并应在靠近入口的适当位置设置照明开关装置。

3) 屏蔽门设备房内应设置电源插座。

4) 屏蔽门设备房内应通风良好。
5) 人员应能方便地进入屏蔽门设备房。

6)电源零线和接地线应分开。屏蔽门设备房内接地装置的接地电阻值不应大于1Ω。

7）设备房常年温度不应超过300C。

8）空调送风口不应设置在屏蔽门设备正上方。
2  屏蔽门设备房应有良好的防渗、防漏水保护及防啮齿类动物措施。
6.3.3  测量及交接检验应填写土建交接检验记录表，并宜符合本规范附录C的规定。
6.4  工程质量验收
6.4.1城市轨道交通站台屏蔽门在安装完成后宜分别进行检验批验收、分项工程验收、分部工程验收和子单位工程验收。分项工程分成一个或若干个检验批进行验收，分部工程以一个站的屏蔽门项目为单位进行验收，子单位工程以整个工程屏蔽门项目为单位进行验收。分项工程、分部工程和子单位工程的验收应分别填写分项工程质量验收记录表、分部工程质量验收记录表和子单位工程质量验收记录表，并宜符合本规范考附录D、附录E和附录F的规定。
6.4.2门槛安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）滑动门门槛、应急门门槛、端头门门槛应有防滑措施；

2）门槛上表面应与纵向轨顶面平行，平行度应小于0.5mm/m，全长范围内误差控制在0～5mm；
3）绝缘装置安装应正确，并应符合设计要求。

2 一般项目：

1）相邻门槛空隙应均匀，接缝处高差应小于1mm；

2）门槛下部支撑连接螺栓的扭力应符合设计要求；

3）门槛外观应良好；

4）门槛面距离轨顶标高的尺寸应符合设计要求；

5）门槛轨道侧边缘与轨道中心线的距离应符合设计要求。

6.4.3上部结构安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）预埋件与土建结构之间的接触表面应平整；

2）绝缘装置安装应正确且应符合设计要求；

3）安装完成后应能适应车站土建结构垂直方向10mm沉降量。

2 一般项目：

1）连接螺栓的扭力应符合设计要求；

2）紧固螺栓应有防松措施；

3）上部结构导轨侧到轨道中心线的水平距离应符合设计要求；

4）上部结构下表面到导轨面的垂直距离应符合设计要求。

6.4.4门体结构安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）门体结构应有等电位连接电缆；

2）门机梁、门楣及立柱之间的连接应牢固、可靠；

3）屏蔽门门楣或固定侧盒的安装应使门机导轨中心线与门槛平行，门机导轨中心线对于门槛面的平行度应小于1mm/m。
2 一般项目：

1）立柱应垂直于轨顶；

2）装在立柱上的不锈钢或铝合金装饰板应平滑牢固且外观良好；

3）各门体立柱间距应符合设计要求；

4）门机梁到轨道中心线的距离应符合设计要求。

6.4.5  滑动门、应急门、端头门和固定门安装工程检验批应符合下列规定：
1 主控项目：

1）在轨道侧，应能通过滑动门上的手动把手开启滑动门，应能通过应急门、端头门上的推杆锁开启应急门、端头门；
2）滑动门、应急门开度应符合设计要求；
3）应急门可开启并定位90°；端头门开启后可向站台侧旋转并定位90°，且在小于90°开启后应能自动关闭；
4）滑动门、应急门、端头门的每一扇门体应能在站台侧用同一规格专用钥匙正常开启；

5）门体安装应牢固可靠，并应符合限界要求。

2 一般项目：

1）滑动门导靴、应急门上铰链定位销、端头门闭门器、固定门调节支架、电气安全开关、各密封胶条的安装应正确，并应符合设计要求；
2）外观应良好；
3）滑动门、应急门、端头门开关门状况应良好；
4）每侧站台固定门和应急门应在同一个平面上安装；固定门扇与门楣和门槛面
 高封闭式屏蔽门间隙处应有密封毛刷或其他型式的密封装置。小于每                















































































之间空隙应均匀；
5）全高屏蔽门滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的空隙不应大于10mm，全高封闭式屏蔽门空隙处应有密封毛刷或其他型式的密封装置；
6）全高屏蔽门滑动门与滑动门立柱之间的空隙不应大于6mm，半高屏蔽门滑动门与固定侧盒立柱之间的空隙不应大于8mm，并在空隙设置毛刷或橡胶条等；
7）全高封闭式屏蔽门空隙内应有密封措施。

6.4.6  紧固件安装工程检验，其检验项目均为主控项目，检验批应符合下列规定：

1  上、下支架紧固件应防锈；
2  立柱及其装饰包板紧固件应防锈；

3  门槛紧固件应防锈；

4  门机梁及门机梁上的设备紧固件应防锈；

5  门楣紧固件应防锈；

6  盖板及其密封条紧固件应防锈；

7  滑动门、固定门、应急门、端头门等门体紧固件应防锈；

8  线槽紧固件应防锈。

6.4.7  盖板安装工程检验批应符合下列规定：

1  主控项目：
1）各盖板、各支架之间如有爬电距离，其空隙应符合设计要求，绝缘性能应良好；

2）屏蔽门顶箱后封板安装应牢固，前盖板安装应平整，其开启角度不应小于70°，并应能在最大开启角度定位。

2 一般项目：

1）相邻盖板的间距应均匀；

2）相邻盖板的平面应平整；

3）前下盖板的支撑构件安装应良好，并应符合设计要求；

4）盖板密封胶安装应良好，并应符合设计要求；

5）盖板外观应良好；

6）后盖板的毛刷安装应牢固，并应符合设计要求；

6.4.8设备柜安装工程检验批应符合下列规定：
1 主控项目：

1）设备柜的接地应符合设计要求；

2）电气绝缘应符合设计要求。

2 一般项目：

1）设备柜安装应牢固可靠，并应符合设计要求；

2）设备柜应标有中文名称；

3）设备柜内的设备，其接线应正确、牢固、整齐，标志应清晰齐全；

4）设备柜的垂直度和平整度应符合设计要求。

6.4.9线槽和线缆安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）动力线和通信线的表面应无划伤或破损；

2）动力线和通信线终端头和接头的制作应符合设计要求；

3）线槽的安装路径、安装方式应符合设计要求；

4）动力线和通信线应分开放置在不同的线槽内；

5）线缆防护管的规格应符合设计要求；

6）通信线的屏蔽层、线槽和线缆保护管的接地应符合设计要求；

7）线槽及其支架、托架安装应牢固可靠；

8）轨道侧线槽安装应能承受设计要求的风压。

2 一般项目：

1）线缆保护管安装应牢固、排列整齐，管口光滑，并应符合设计要求；

2）线缆布置应符合设计要求；

3）控制电缆的最小允许弯曲半径应大于10D。

6.4.10电源及监控系统检验批应符合下列规定：
1  主控项目：

1） 电源应具有过流、过压保护，当电压在±10%范围内波动时，屏蔽门系统应能正常工作；当电压超过10%时，屏蔽门系统应自动保护。

2） 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗应不小于5MΩ。

3） 动力电缆、控制电缆应采用不同线槽敷设或同槽分室。

4） 门体金属机械结构之间应采用电线（缆）相连，保持等电位连接。

5） 端头门、应急门应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态，在门体超过规定时间未关闭时，应有声光报警。
6） 滑动门单元应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态。

2  一般项目：

1） 驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立设置。

2） 应按本规范第4.4.8～第4.4.10条的规定进行检验；其中0.5MΩ绝缘电阻值应在屏蔽门门体与其他接口进行绝缘封闭前测量。
3） 屏蔽门设备房、顶箱或固定侧盒内应按设计要求配线；软线和无防护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。
4） 导管、线槽的敷设应整齐牢固；线槽内导线总截面积不应大于线槽净截面积60%；导管内导线总截面积不应大于导管内净截面积40%；软管固定间距不应大于1m，端头固定间距不应大于0.1m。

5） 接地线应采用黄绿相间的绝缘导线。

6.4.11系统调试检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）屏蔽门系统与综合监控系统的接口应符合双方接口文件技术条款的要求；

2) 屏蔽门系统与信号系统的接口应符合双方接口文件技术条款的要求；

3) 主监视系统对各单元及系统的状态及故障信息的监视功能应符合设计要求；

4) 应符合屏蔽门系统5级控制功能要求；

5) 应具有断相、错相保护装置或功能；

6) 应具有短路保护装置、过载保护装置；

7） 滑动门、应急门、端头门安全开关应动作可靠。

2  一般项目：

1）屏蔽门安装后每个单元应进行运行试验和功能测试；一侧完整的屏蔽门应连     续进行5000次运行检测，检测期间屏蔽门应运行平稳、无运行故障。
2）在列车正常运行状况下，屏蔽门不宜产生因风压差引起的风哨声；当屏蔽门顶箱或固定侧盒关闭时，在站台侧距离屏蔽门1m、离地1.5m处测量屏蔽门运行时噪声不应大于70dB(A)。

3）屏蔽门的外观表面应保持平整、无破损、无刮花；轨道侧手动把手和推杆应有清晰的操作标识，透明部件上应有清晰的防撞标识。
4）当屏蔽门开关运行时，门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面应无刮碰现象。

5）门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面之间各自                               的空隙在整个长度上宜一致。

6）设备房、顶箱、门体和门槛等部位应保持清洁。

7 运营、保养与维护

7.1  屏蔽门系统日常运行使用
7.1.1  屏蔽门日常运行应包括日常操作、巡视、紧急情况下操作和故障应急处理等。

7.1.2  应根据各种运营模式下的工况合理选用屏蔽门的控制方式。

7.1.3  屏蔽门发生故障时，应按先通车后修复故障原则处理。

7.1.4  应建立屏蔽门系统日常巡视机制，并应符合下列规定：

1  日常使用巡视：应对屏蔽门系统的日常直观状态进行实时监视、状态确认及故障报修，每日运营前应对屏蔽门进入正常运行状态进行确认。

2  设备运行巡视：应通过观察设备运行特征，发现异常状态、故障信息，及时处理修复。
7.2  屏蔽门设备计划检修

7.2.1宜对屏蔽门各组成部分进行有计划检修，包括巡视、半月检、月检、季检、半年检、年检、五年检等周期检修内容。

7.2.2日常巡视应包含下列主要内容：

1 门体结构：

1）检查门体玻璃、门槛、盖板、装饰板、胶条和毛刷的外观；

2）清洁滑动门门槛导靴；

3）检查顶箱或固定侧盒指示灯状态；

4）检查滑动门、应急门、端头门开关状态；

5）检查灯带照明状态。

2 电源系统

1）检查电源柜的电压与电流状态；

2）检查驱动电源的外观、进线电压、输出电压、运行状态、电池组串联电压、电池温升、散热风扇工作状况；

3）检查控制电源的外观、进线电压、输出电压、运行状态、指示灯测试、环境温度、电源/电池/主机负载状态，电池组串联电压、电池温升、散热风扇工作情况。

3 监控系统：

1）检查中央控制盘工作指示灯状态、机柜内温度；

2）查看监控系统报警信息。

4 屏蔽门设备房的温度、湿度等环境因素。

7.2.3半月检应包含下列主要内容：

1 。容门各种工况体、                      ；































































































清洁门机导轨，检查并紧固顶箱或固定侧盒内接线端子。
2清洁电源柜，检查电源系统电源柜供电单元电源参数，并检查各组件外观、温升、连接及固   

 散热风扇工作状况。前对屏蔽门进入正常运行状态进行确认；































































































定情况。
3 监控系统：

1）检查中央控制盘内元器件外观及工作状态；

2）清洁控制柜；

3）检查就地控制盘指示灯及开关工作状态；

4）检查监控软件及其时钟信息。

7.2.4月检应包含下列主要内容：

1 门体：

1）检查滑动门、应急门、端头门的手动解锁装置是否灵活、操作可靠；

2）检查端头门闭门器及应急门定位器；
3）检查门体玻璃外观、胶条和毛刷安装紧固状况。

2 门机：

1）检查电机及齿轮箱、传动装置、门锁机构安装紧固状况；

2）检查滑动门锁紧装置及其检测开关安装紧固状况；

3）检查门机电源模块、顶箱或固定侧盒控制变压器等供电部件安装紧固、输入输出值；

4）检查顶箱或固定侧盒指示灯安装紧固状况；

5）检查障碍物检测功能；

6）清洁顶箱或固定侧盒所有辅助器件。

3 监控系统：

1）测试中央控制盘指示灯；

2）检查中央控制盘内安全继电器、时间继电器、固态继电器、控制变压器安装可靠状况；

3）检查中央控制盘内布线、器件安装状况；

4）备份监控软件的故障记录、事件记录存档备查。

4 就地控制盘

1）对盘内外进行清洁；

2）检查各部件安装紧固、老化、异味等状态；

3）检查各电线、电缆、半导体元件的连接状态；

4）检查各钥匙开关、按钮的状态。

5 紧急控制盘开关

1）对盘内外进行清洁；

2）检查各部件安装紧固、老化等状态；

3）检查各电线、电缆、器件的连接状态；

4）检查各钥匙开关、按钮的状态；

5）测试终合备份盘功能。

6 清洁屏蔽门设备房，检查通风空调设备。

7.2.5季检应包含下列主要内容：

1 门机：

1）检查皮带张力及连接状况或螺杆螺母（或齿轮齿条）啮合传动及润滑状态；

2）检查门滚轮磨损及转动状况；

3）检查惰轮、皮带轮转动状况；

4）检查电线、电缆、接地线、网线的完好及固定情况。

2 监控系统：

1）就地控制盘、综合备份盘功能与逻辑操作检测；

2）检查屏蔽门设备房到门机线缆、线槽，并对其清洁、紧固、防锈；

3）中央控制盘与信号系统接口记录、功能确认检查；

4）中央控制盘与其他系统通信功能检查；

5）检查并紧固就地控制盘、中央控制盘内部接线。

3 电源系统：

1）对控制电源、驱动电源的蓄电池进行充放电；并记录放电前后蓄电池的电压；

2）检查电源控制柜接线端口连接状态；

3）清洁蓄电池外表面；

4）检查不间断电源蓄电池的温度、声声、变形、漏液、鼓胀、安全阀开启、接线端及气孔异常；

5）检查蓄电池充电器状态；

6）检查蓄电池与外部接口电缆电线安装状况；

7）检查电源配电箱。

7.2.6半年检应包含下列主要内容：

1 门体：

1）滑动门运行指标的抽查；

2）检查接轨导线有无松动、接地线缆有无老化；

3）检查滑动门导靴、门槛空隙；

4）检查顶箱或固定侧盒前、后盖板安装紧固及密封；

5）检查限位挡块、螺杆、螺母、轴承、联轴器状态；

6）检查滑动门与吊挂件的连接状态，必要时调整滑动门的对中、垂直及水平位     置。

2 门机及监控系统：

1）检查碳刷磨损及变形程度；

2）检测滑动门（含门控器）的各控制功能；

3）中央控制盘功能与逻辑操作检测；

4）检查应急门、端头门功能，包括状态指示、检测、诊断。

7.2.7 年检应包含下列主要内容：

1 门体：
1）检查门扇玻璃、支架和胶条的状态；

2）检查及清洁下支架；

3）检查门槛等电位电缆有无松动；

4）检查门槛支撑件上下绝缘件状态，必要时更换；

5）屏蔽门进行绝缘、等电位测试。

2 检查蓄电池系统电池容量。

3 检查轨顶、轨侧线槽安装、固定、锈蚀状态。

7.2.8 五年检应包含下列主要内容：

1检测中央控制盘逻辑控制单元功能及其器件；

2检查立柱、顶梁、支座等基础结构所有紧固件固定及锈蚀情况；

3检查变形缝结构；

4分析运行故障信息数据以及维保记录数据。

附录A  设备进场验收记录表
表A                         设备进场验收记录表
	工程名称
	

	安装地点
	

	产品合同号/安装合同号
	
	屏蔽门单元数
	

	屏蔽门供应商
	
	代表
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	监理（建设）单位
	
	监理工程师/
项目负责人
	

	执行标准名称及编号
	

	检 验 项 目
	检验结果

	
	合格
	不合格

	主 控 项 目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一
般
项
目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验 收 结 论

	参加验收单位
	屏蔽门供应商
	安装单位
	监理（建设）单位

	
	代表：
年  月   日
	项目负责人：
年  月   日
	监理工程师：
(项目负责人)
年  月   日


附录B  控制基标交接记录表
表B                         控制基标交接记录表
	工程名称
	

	主持单位
	
	施工单位
	

	交桩区域或范围
	
	交桩时间
	

	交桩号或里程
	可以通过附表进行补充表述


	所交桩是否齐全有无遗失意见
	

	主持单位现场代表：
(签字)
年　月　日
	监理单位：
(签字)
年　月　日
	交桩单位：
(签字)
年　月　日
	接桩单位：
(签字)
年　月　日


附录C  土建交接检验记录表
表C                         土建交接检验记录表
	工程名称
	

	安装地点
	

	产品合同号/安装合同号
	
	屏蔽门单元数
	

	土建施工单位
	
	项目负责人
	

	屏蔽门安装单位
	
	项目负责人
	

	监理（建设）单位
	
	监理工程师/
项目负责人
	

	执行标准名称及编号
	

	检 验 项 目
	检验结果

	
	合格
	不合格

	主 控 项 目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一般 项 目
	 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验 收 结 论

	参加验收单位
	土建施工单位
	屏蔽门安装单位
	监理（建设）单位

	
	项目负责人：
年  月   日
	项目负责人：
年  月   日
	监理工程师：
(项目负责人)
年  月   日


附录D  分项工程质量验收记录表
表D                       分项工程质量验收记录表
	工程名称
	

	安装地点
	

	产品合同号/安装合同号
	
	屏蔽门单元数
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	监理（建设）单位
	
	监理工程师/
项目负责人
	

	执行标准名称及编号
	

	检 验 项 目
	检验结果

	
	合格
	不合格

	主 控 项 目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一般 项 目
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验 收 结 论

	参加验收单位
	安装单位
	监理（建设）单位

	
	项目负责人：
年  月   日
	监理工程师：
(项目负责人)
年  月   日


附录E  分部工程质量验收记录表
表E                      分部工程质量验收记录表
	工程名称
	

	安装地点
	

	产品合同号/安装合同号
	
	屏蔽门编号
	

	安装单位
	
	项目负责人
	

	监理（建设）单位
	
	监理工程师/
项目负责人
	

	执行标准名称及编号
	

	序号
	分项工程名称
	检验结果

	
	
	合格
	不合格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验 收 结 论

	参加验收单位
	安装单位
	监理（建设）单位

	
	项目负责人：
年  月   日
	监理工程师：
(项目负责人)
年  月   日


附录F  子单位工程质量验收记录表
表F                       子单位工程质量验收记录表
	工程名称
	

	安装地点
	

	监理（建设）单位
	
	监理工程师/
项目负责人
	

	子单位工程名称
	检验结果

	
	合格
	不合格

	合同号
	屏蔽门编号
	安装单位
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	验 收 结 论

	验
收
单
位
	分包单位
	项目经理               年   月  日

	
	施工单位
	项目经理               年   月  日

	
	设计单位
	项目负责人             年   月  日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师                     年    月   日
（建设单位项目专业负责人）       年    月    日
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1  总    则
1.0.1 本条文说明制定本规范的目的。

城市轨道交通站台屏蔽门系统作为地铁、轻轨等系统重要的机电设备，其总装配是在施工现场完成，屏蔽门安装工程质量对于提高工程的整体质量水平至关重要。

目前，国家或行业尚没有关于城市轨道交通站台屏蔽门系统的工程设计和验收规范，不利于今后站台屏蔽门系统安装工程技术的规范和发展。因此，本规范的制定，在提高工程的整体质量、减少质量纠纷、保证站台屏蔽门系统产品正常使用、延长站台屏蔽门系统使用寿命等方面均具有重要意义。

1.0.2 本规范主要属于工程技术规范；CJ/T236-2006现行版本标准属于产品技术范畴。

1.0.5 本条文是保证站台屏蔽门系统安装工程顺利进行，确保车站结构安全以及屏蔽门系统安装工程质量的重要环节。

3  屏蔽门系统设计

3.1 一般规定

3.1.1  屏蔽门安装在站台边缘，为确保地铁、轻轨列车行车安全，其安装位置有严格的限界要求，其结构变形有严格的规定，应符合工程设计的要求。在地铁、轻轨任何一种运营模式下，列车行驶时不应碰到屏蔽门，以确保设备安全。

3.1.6  对于在既有建筑上加装屏蔽门系统，一般原车站结构没有考虑屏蔽门系统安装后的负荷情况，因此必须对原有建筑结构，如站台板、中板的强度进行复核。
3.1.9  由于站台屏蔽门系统与地铁、轻轨乘客密切相关，是乘客进出列车的必经通道和站台公共区与轨行区的分隔屏障，因此屏蔽门的设计应考虑保护乘客安全的措施，以保证乘客在上下车全过程中能处于安全状态。

3.2  设计要求

3.2.1～3.2.6、3.2.8～3.2.10  涉及屏蔽门系统重要的技术参数和安装质量要求，对于屏蔽门的正常可靠运行和保证乘客安全至关重要。
3.2.7  平均无故障次数指标综合了广州、上海、北京、深圳等地投入运营后的屏蔽门系统的故障率、运营人员的维修强度、产品性能指标进行确定的。60万个平均无故障周期是从系统角度进行的定义，故障指“退出运营的情况”。
3.2.11 根据《城市轨道交通全自动运行系统建设指南》（编号：WP-2017001），屏蔽门系统安全完整性等级要求为SIL2，主要功能项目包括“互锁解除”，“防夹”，“安全回路”，“电机过速”，“开关门”等，参照标准主要有《GB/T 21562铁路应用-可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》、《GB/T 28808铁路应用-通信、信号和处理系统-铁路控制和防护系统的软件》、《GB/T 28809铁路应用-通信、信号和处理系统-信号用安全相关电子系统》等。

3.2.12 由于限界及行车的要求，屏蔽门与列车之间的空隙是客观存在的，该空隙存在夹人、夹物的风险，工程设计时应结合限界要求、站台形式、线路运行模式等综合确定空隙探测的类型。
4  屏蔽门系统基本构成
4.1  门体结构
4.1.1  此为站台屏蔽门系统最基本的结构要求，否则无法保证屏蔽门系统的正常运行。

4.1.4  为保证地铁乘客候车及上下车的安全，全高站台屏蔽门开门高度必须大于车辆门的高度，通常列车车门有效高度1800mm~1900mm，车内地板面比站台面高30mm~50mm，考虑乘客上下车过程中不碰头，取全高站台屏蔽门滑动门有效开门净高不小于2m，应急门和端头门与之保持一致；半高站台屏蔽门为下部支撑结构，综合考虑乘客安全及身高情况，其最低高度不得低于1.5m。
4.1.5  此条满足人员通行要求主要包括应急门自身的开度不应小于车门开度，另外乘客从应急门往疏散方向的通道宽度也不宜小于车门开度。

4.1.6 滑动门、应急门和端头门应能可靠关闭且锁紧是为确保屏蔽门系统在站台边缘形成的隔离屏障安全可靠，保证行车和乘客的安全；专用钥匙的开启是为防止非工作人员开启屏蔽门；手动开启是指滑动门采用手动解锁装置或应急门和端头门采用推杆锁方式开启屏蔽门，保证人员的疏散和通行。

4.3  监控系统

4.3.3  由于每条地铁线路的运营模式存在差异，屏蔽门必须适应该工程的运营模式，比如短车编组和长车编组混跑、无人驾驶模式、有人值守的全自动驾驶模式、与信号系统的不同接口方案以及其它个性要求等。

4.3.13对位隔离功能主要指当到站列车某道车门故障无法正常开/关时，相对应的站台屏蔽门滑动门亦不开启；同样当站台屏蔽门某道滑动门故障无法正常开/关时，到站列车对应的列车车门亦不开启。
4.4  电源系统及接地

4.4.1  屏蔽门系统属于重要设备，与行车及乘客疏散有直接关系，其电源系统须设置为一级负荷，电源配电箱双进线，同时为确保供电中断情况下乘客的紧急疏散，还须设置后备电源。为保证屏蔽门的状态在失电情况下能够监控，保证控制系统后备电源的独立性，控制系统及驱动系统后备电源应分开设置。

4.4.3  门体开关3次是指能保证列车停车在站上时，至少能保证一列车的乘客疏散完成后，后备电源仍然能够使屏蔽门处于关门状态。

4.4.9  站台屏蔽门门体与车站间的绝缘电阻值要求为0.5MΩ，因据统计，人体的绝缘电阻值在800Ω～1000Ω间，人体感知电流平均值为1mA；人触电能自行摆脱的电流值是10mA·s；致命电流值是30mA·s；当站台屏蔽门与列车车体间存在电位差时，应保证通过乘客的电流小于1mA。正常情况下人体可接触的站台屏蔽门金属构件主要是指门槛，立柱，门框等在乘客进出时可同时触摸到车门与站台屏蔽门的金属构件。
5  工程样机检测
5.1  工程样机组成
5.1.1  样机是屏蔽门系统的最小功能单元，须包含所有可被测试部分。在样机测试过程中，端头门不参与结构测试。

6 安装与验收
6.2  控制基标交接检验

6.2.1  原则上要求轨道完成铺设后，以轨面及轨道中心线为基准进行屏蔽门安装。轨道的控制基标和站台中心线是屏蔽门安装时高程、里程及垂直轨道方向的重要依据。一般情况下，屏蔽门以站台中心线进行对称安装，在三维方向均有严格的尺寸和限界要求。因此，屏蔽门的安装必须以轨道控制基标点和站台中心线作为放线、安装和验收的基准，而提供3个控制基标点是为了在施工过程中可以互相验证基标点的准确性。

6.3 测量及交接检验

6.3.1  主控项目：是指关键项目，影响工程质量和安全的，硬性的规定的项目。
6.3.2  一般项目：是指次关键项目，影响表面质量、观感的项目。

6.4 工程质量验收

6.4.11  5000次运行检测是为了加快屏蔽门门机等运动结构的磨合，及检测一侧屏蔽门系统同时运行的可靠性。屏蔽门的5000次运行检测需要连续运行，频率宜按照每分钟3~6次循环（开门、关门各为一个循环）。当出现运行故障，5000次运行检测应重新开始测试。
7  运营、保养与维护

7.1  屏蔽门系统日常运行使用

7.1.1  巡视是指城市轨道交通车站的车务工作人员和设备维修人员定期对设备运行的外观表征信息（例如操作状态指示灯、人机界面显示信息等）、每日投入运营使用前的设备状态、设备各组成部件运行内在信息（例如设备散热及温升状态、电源负载率、监视系统信息记录）和设备运行环境是否正常进行确认。一般分为日常使用巡视和设备运行巡视。
7.2 屏蔽门设备计划检修

计划检修是屏蔽门维修管理部门根据设备的构成部件，编制检查计划，以一定的检修间隙期，组织维修人员对设备各种构成部件进行预防性修理。

为确保所维保的屏蔽门安全性能，设备维保单位应根据科学技术的发展和实际情况，需按本节制定适用于所维保屏蔽门的工作要求。
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